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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz 
z wyprawą elewacyjną i robotami budowlanymi towarzyszącymi docieplaniu 
budynku Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót i ich rozliczania 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 W zakres robót objętych SST wchodzi w szczególności: 

a) wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką szczytów i ścian zewnętrznych 
w systemie STO – ISPO, 

b) wymiana parapetów zewnętrznych, 
c) przełoŜenie przewodów uziemiających i odgromowych, 
d) demontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych, 
e) wykonanie cokołu tynkiem „kamyczkowym” na wodoszczelnym spoiwie 
f) wykonanie opaski 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w Projekcie 
Technicznym autorstwa dr. inŜ. Alicji Mokrzyckiej. 
 

2.       Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość uŜytych materiałów i ich zgodność 
z Projektem technicznym, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz  uzgodnieniami 
administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany teren do chwili 
końcowego odbioru robót. 
 

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i S.T. 
Dokumentacja projektowa, S.T. i dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy. 
Wykonawca informuje niezwłocznie o wykryciu ewentualnych błędów lub 
opuszczeń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
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rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to te materiały zostaną 
zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 

2.3.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji robót, aŜ do ostatecznego zakończenia i odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, jak wygrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze i inne środki do ochrony robót, wygody społeczności CPS 
„Dialog” i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest 
włączony w cenę umowną. 
 

2.4. Ochrona środowiska w czasie robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska. 

 W czasie prowadzenia budowy Wykonawca będzie: 
 -  utrzymywać teren budowy stosownie do norm ochrony środowiska, 
 -  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do   

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 * lokalizację magazynów i składowisk oraz dróg dojazdowych 
 * środki ostroŜności  i zabezpieczenie przed: 
 -  zanieczyszczeniami ściekami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 -  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
 -  moŜliwością powstania poŜaru. 
 
2.5. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, jak rurociągi, kable itp. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru oraz dostarczy wszelkiej 
pomocy przy dokonywaniu napraw. 
 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować się do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne, 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ ochronną. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego 
odbioru. 
 

2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób 
związane są z prowadzonymi robotami. 

3.  Materiały. 

3.1. Źródła uzyskania materiałów.                                                                           
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania i aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia.                                                                                                                         
Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają wymagania w czasie postępu robót. 
Poszczególne materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi normami i aprobatami technicznymi.                             
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.                                                  
KaŜdy rodzaj, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.2. Przechowywanie materiałów.                                                             
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo przechowywane materiały, do czasu, 
gdy będą potrzebne do robót, były składowane właściwie i zabezpieczone, 
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego.                                                                                         
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na 
podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę 
(świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 

4.  Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być sprawny i ma spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego stosowania, 
JeŜeli Wykonawca przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt 
nie moŜe być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
  

5.   Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do 
budowy. 
 

6. Wykonanie robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zawartą umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Badania i pomiar będą prowadzone z wymaganiami norm. 
Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badań lub pomiaru. 
Po wykonaniu pomiaru lub badań Wykonawca przedstawi wyniki na piśmie do 
akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Inspektor nadzoru moŜe prowadzić badania i pobierać próbki niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań lub 
pomiarów, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań albo pomiarów 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.2. Certyfikaty, deklaracje.  
Inspektor nadzoru dopuści do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, 
aprobatach technicznych lub przepisach i informacjach o ich istnieniu (wykazie 
wyrobów) zgodnie a rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98). 
JeŜeli materiały nie spełniają powyŜszych wymagań, będą odrzucone. 
 

6.3. Dokumenty budowy. 
� Dziennik Budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę o okresie od przekazania budowy aŜ do jej zakończenia. 
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy wprowadzone będą na bieŜąco. 

� Dokumenty laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty, 
orzeczenia o jakości, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej między 
Wykonawcą a Inspektorem nadzoru, 

� Pozostałe dokumenty to: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 
terenu budowy, umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. Odbiór robót. 
 W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

� Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
� Odbiorowi częściowemu 
� Odbiorowi końcowemu 
 

8. Płatno ści.  
Płatności , ich sposoby i terminy zostaną określone w umowie sporządzonej 
między Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

9. Przepisy zwi ązane. 
� Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo 

budowlane” (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz.1126) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 

dziennika budowy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 
poz.953) 

� Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami) 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401). 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

  

1.  Wykonanie robót 

1.1.     Ogólne warunki wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z              
dokumentacją techniczną, umową, wymaganiami Szczegółowej specyfikacji 
technicznej i polskim normami.                                                               
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
robót.                                                                                                       
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem 
prac oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Zakres robót zwi ązanych z ociepleniem budynku  

 Roboty naleŜy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną autorstwa dr. InŜ. Alicji 
Mokrzyckiej, z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami  
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 

� Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone warstwą styropianu o gr. 15 
cm. UłoŜoną w dwóch warstwach z płyt o gr. 8 i 7 cm. Z przesunięciem styków 
płyt względem siebie pomiędzy warstwami w systemie STO - ISPO 

� Ściany poprzeczne w loggii na Ip. /nad restauracją/ - zostaną ocieplone 
styrodurem o gr. 8 cm. ze sfazowaniem do 3 cm. na długości 20 cm. z uwagi 
na to, iŜ ościeŜnice tych witryn okiennych bezpośrednio przylegają do ścian 
przeznaczonych do ocieplenia. 

� Ocieplenie hotelowej części podpiwniczonej obiektu będzie ułoŜone od 
poziomu 20 cm. poniŜej spodniej płaszczyzny stropu nad piwnicami, tj. od 
poziomu górnych ościeŜy okien piwnicznych – do wysokości zwieńczenia 
ścian zewnętrznych. 

� Ocieplenie części obiektu nie podpiwniczonych – wykonane będzie od 
poziomu gruntu – do poziomu zwieńczenia ścian zewnętrznych. 

� Grubość ocieplenia ościeŜy okiennych – 3 cm. 

� Szerokość pionowych ościeŜy okiennych w części administracyjnej, będzie 
wynosiła 2 + 15 = 17 cm /przy ścianach poprzecznych/ zaś szerokość górnych 
ościeŜy okiennych w tej części obiektu będzie wynosiła 16 + 15 = 31 cm 

� Szerokość ościeŜy okiennych przy pozostałych oknach będzie wynosiła        
12 + 15 = 27 cm. 

� Cokoły budynków zostaną otynkowane na wszystkich płaszczyznach 
tynkiem”kamyczkowym” na wodoszczelnym spoiwie z Ŝywic syntetycznych z 
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kolorowym kruszywem kwarcowym na warstwie zaprawy klejącej zbrojonej 
siatką z włókna szklanego. 

� Nowe obróbki blacharskie zostaną wykonane jedynie jako podokienniki i 
obróbki wieńczące ocieplone ściany. 

� śelbetowe elementy pergoli nad wejściem do budynku hotelowego od strony 
elewacji północnej zostaną otynkowane wodoszczelnym tynkiem 
kamyczkowym na warstwie zaprawy klejącej, zbrojonej siatką z włókna 
szklanego 

� Czołowa powierzchnia płyty stropowej loggii zostanie otynkowana tynkiem 
mineralnym na warstwie zaprawy klejącej zbrojonej siatką z włókna szklanego 
z godnie z projektem kolorystyki elewacji 

� W trakcie prac ocieplających zostaną wykonane nowe rynny i rury spustowe z 
PCV z kolankami dystansującymi je od ocieplonych ścian. 

� Balustrada stalowa loggii będzie oczyszczona i pomalowana farbą do metalu 
do stosowania zewnętrznego, zgodnie z kolorystyką elewacji. 

3.   Wykonanie ocieplenia ścian zewn ętrznych budynku. 

� Oczyszczenie warstwy tynkarskiej na elewacjach z wykonaniem 
ewentualnego odkucia odspojonych tynków i uzupełnienie zaprawą 
cementową z dodatkiem kleju laeks extra 

� Pokrycie oczyszczonych i odpylonych elewacji preparatem głęboko 
penetrującym PN. STO PREP MICRO 

� Przyklejenie do przygotowanego podłoŜa tworzywowymi łącznikami 
mechanicznymi o długości l = 240 mm o średnicy 10 mm, stosowanymi w 
ilości 4 szt/m2 ocieplanej powierzchni 

� Zamontowanie kątowych wkładek dylatacyjnych 

� Zamontowanie nowych podokienników blaszanych i obróbek blacharskich 

� Ocieplenie ościeŜy okiennych 

� Zamontowanie naroŜników z blachy aluminiowej z siatką z wł.ókna szklanego 
w naroŜach ocieplanych ścian 

� Pokrycie zamocowanego ocieplenia zaprawą zbrojoną Ipsos nr 1 z 
zazbrojeniem jej siatką z włókna szklanego ispo Armierungsgewebe 

� Zagruntowanie suchej powierzchni preparatem ispo Putzgrunt 

� Pokrycie przygotowanej powierzchni preparatem lekkim tynkiem mineralnym 
ispo Leichputz K2 o strukturze „kasza” 

� Dwukrotne pomalowanie otynkowanej powierzchni farbą silikatową ispo Neosil 
w kolorze zgodnie z projektem kolorystyki elewacji 

� Przy tynkowaniu cokołow i Ŝelbetowych elementów pergoli nad wejściem 
naleŜy odbić lastryko w miejscach jego słabego przylegania do podłoŜa 
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betonowego i uzupełnienie ubytków zaprawą cementową z dodatkiem kleju 
Lateks exstra, oraz zmycie silnym strumieniem wody elementów pergoli 

� Dwukrotne powleczenie przygotowanej powierzchni cokołów i elementów 
pergoli preparatem wodoszczelnym PN. STO Flexyl w postaci szlamu, na całej 
ich wysokości 

� Pokrycie zabezpieczonej powierzchni mineralną zaprawą klejącą i zazbrojenie 
jej siatką z włókna szklanego 

� Zagruntowanie powierzchni jw. Preparatem gruntującym ispo Putzgrunt 

� UłoŜenie warstwytynku kamyczkowego STO SUPERLIT z ziarnem 1,5 mm na 
krawędziach płyt balkonowych 

4.     Warunki wykonania prac remontowych. 

Prace ocieplające na elewacjach budynku naleŜy wykonywać zgodnie z 
INSTRUKCJĄ nr 334/02 ITB, z którą powinien być zaznajomiony Wykonawca.  

Przed przystąpieniem do prac ocieplających naleŜy zdemontować kraty 
zamontowane w oknach, takŜe usunąć wszystkie elementy uniemoŜliwiające 
ocieplenie ścian / w tym zdemontować zwody odgromowe, elementy stalowe w 
których mocowane są chorągwie/ 

Prace ocieplające na elewacjach zaleca się wykonywać z rusztowań stojących 
przy czym przed przystąpieniem do ocieplenia szczytowej ściany wschodniej 
budynku hotelowego naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem pokrycie papowe 
na dachu budynku mieszczącym zaplecze kuchenne. 

Prace ocieplające moŜna wykonywać z zakresie temperatur +5oC do 20oC. 

Prac ocieplających i remontowych nie naleŜy prowadzić w okresie opadów 
deszczowych i przy silnym wietrze. 

Podczas wykonywania prac ocieplających elewacje nie powinny być silnie 
nasłonecznione. 

  

5.  Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami  PN-70/B-100 Roboty 

tynkowe. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  naleŜy uwzględniać wymagania 
producenta systemu dociepleń.   

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie jakości materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoŜa, kontrola 
jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania 
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania 
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy 
wykończeniowej ( tynku i malowania) 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .  

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi 
końcowemu.. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 3. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu 
ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych 
robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą 
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

9.  Podstawa płatno ści 
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa 
za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów 

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,  
– wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
– uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z 

Inwestorem.  

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 13163:2004  Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 

wełny mineralnej (WN). 
PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. 

Specyfikacja 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
          Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków. Warszawa 2002  


